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Dünnflüssiges und Seilschmier- 
Seilkonservierungsmittel 

Drahtseilpflegeöl besteht aus einer ausgewogenen Mischung aus Mineralöl, Kriechflüssigkeit und Additive sowie 
mit einer abgestimmten Menge von Kolloidgraphit. 

Drahtseilpflegeöl kommt zum Einsatz, wo Drahtseile starken mechanischen Beanspruchungen und chemischen 
Einflüssen ausgesetzt sind.    

Die Imprägnierung sollte in betriebsabhängigen Zeitabständen regelmäßig vorgenommen und wiederholt werden.

Gebrauchte und verschmutzte Drahtseile sind vorher gründlich zu reinigen.   

Drahtseilpflegeöl verdrängt Wasser und schützt vor Korrosion. Es besitzt ein gutes Kriechvermögen und einen 
sehr guten Verschleißschutz. 

Drahtseilpflegeöl ist witterungsbeständig.    .

  Nicht auf Gummiteile anwenden !  Achtung:

®
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Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf
diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht 
von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen
Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - 
übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben: 

Mit Herrausgabe dieses Datenblattes verlieren alls vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

Technische Daten

Temperaturbereich  -35 °C bis +65 °C

Anwendungsgebiete
Boote, Kräne und Hebeanlagen, Bowdenzüge an Fahrzeugen und 

Steuerungsanlagen, Stagen und Wanten sowie Relingsdrähten.

Wichtiger Hinweis Nicht auf Gummiteilen verwenden!

Produkte

Gebindegröße 400 ml Sprühdose

Artikelnummer Drahtseilpflegeöl - Bestell.-Nr. 1095


