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Pantacoat
Hochwertiges Wachsspray als 
Rostschutz und Konservierung.

Pantacoat ist ein Hohlraumschutz und zähflüssiges Korrosionsschutzmittel, speziell für dauerhafte
Konservierungsarbeiten im Kfz-Bereich und vielen anderen Bereichen, wo Hohlräume dauerhaft 
gegen Korrosion geschützt werden müssen.  
Pantacoat Wachsbeschichtung kann überall dort angewendet werden, wo eine dauerhafte Konser-
vierungsbeschichtung notwendig ist.   

 Versiegelung von Hohlräumen, z. B. bei Türen, Schwellern, Kfz- und Nutzfahrzeuge:
Rahmenteilen, Radläufe usw. Wir empfehlen eine Nachbesserung alle 2 bis 3 Jahre.

Allgemeiner Korrosionsschutz für dauerhafte Konservierungsbeschichtung, Maschinenbau: 
besonders für unzugängliche Hohlräume.   

Pantacoat besitzt eine gute Haftfähigkeit. Durch die hohe Elastizität entstehen keine Risse bei 
temperaturbedingten Materialbewegungen. Gute Salz- und Temperaturbeständigkeit. Hohe Kriech-
fähigkeit - selbst kleinste Ritzen werden versiegelt. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit, 
durchdringt und isoliert Rostansätze. 

Zur sollte dieser trocken, staub- und fettfrei sein. Die optimale Untergrundvorbereitung 
Temperatur der zu behandelnden Teile liegt zwischen +15°C und +25°C. Eventuell die Teile gleich-
mäßig mit einem Heißluftgerät vortemperieren.

Vor der die Dose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln (mindestens Anwendung 
2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an). In mehreren dünnen Schichten auf die zu 
konservierenden Flächen sprühen. Anschließend das Dosenventil über Kopf freisprühen und das 
Verlängerungsrohr auf eine Spraydose PANTASOL Light setzen und reinigen. 

Die Ablauflöcher bis auf eins mit einem Klebeband (z. B. Panzerband) verschließen. Das Verlän-
gerungsrohr 60 cm auf die Sprühdose setzen und das Verlängerungsrohr durch das Ablaufrohr in
den Hohlraum einführen. Gleichmäßig unter gleichzeitigem Herausziehen Pantacoat in den Hohl-
raum sprühen. Anschließend das letzte Ablaufloch verschließen und Pantacoat 15 bis 20 min. aus-
härten lassen. Anschließend das Panzerband entfernen. Pantacoat läuft nun nicht mehr heraus und
es sind weniger Reinigungsarbeiten notwendig. Sollten Verschmutzungen auf dem Lack sein, diese
gefahrlos mit Pantasol Light entfernen. 
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Technische Daten

Optimale Temperatur  +15 °C bis +25 °C

Produkt

Gebindegröße 500 ml Sprühdose

Artikelnummer Pantacoat - Bestell.-Nr. 5055

Zubehör

Panzerband Schwarz Bestell.-Nr. 3100

Pantasol Light Reiniger
Sprühdose 500 ml, Bestell.-Nr. 4012                                             

Dose 1.000 ml, Bestell.-Nr. 4212

Verlängerungsschlauch 60 cm Bestell.-Nr. 9055


